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Sonde numérique de température/humidité DIGIS/E,
connecteur ELKA

code: DIGIS/E

Sonde numérique avec connecteur ELKA, insertion directe.

[ e—
m_'I' La sonde est fournie avec un certificat d'étalonnage.
ki 76 La sonde est interchangeable sans étalonnage sur un appareil spécifique
8 = =] et indépendamment de la longueur du cable.

Disponible en option également avec cable de différentes
longueurs. D'autres longueurs de cable sont disponibles dans

Données techniques

les accessoires optionnels.

CAPTEUR DE TEMPERATURE

Plage de mesure

-20a +80 °C

Précision

+0.4 °C

Temps de réponse

d'air 1 m/s

CAPTEUR D'HUMIDITE

Plage de mesure

0295 %RV

Précision

Temps de réponse

constante)
Hystérésis +1 % RV
Linéarité +1 % RV
POINT DE ROSEE
Plage de mesure -60 a +80 °C

Précision

voir le manuel

&n DONNEES TECHNIQUES GENERALES

Température de fonctionnement -20a +80 °C
Classe de protection IP30
Connecteur ELKA
Dimensions 63 x 16 mm
Poids ccabg
Garantie 3 ans

11

t90 < 15 min, échelon de température 20 °C, débit

+1.8 %RV dans la plage de 0 a 90 % RH a 23 °C
t90 < 9 s (échelon d'humidité 60 %RH, température
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