
Enregistreur de température avec imprimante pour semi-
remorque

code: G0841

Solution complète pour l'enregistrement de la température pendant le
transport.
L'appareil comprend un certificat d'étalonnage traçable avec
traçabilité métrologique déclarée des étalons, basée sur les exigences de
la norme EN ISO/IEC 17025. 

impression de l'enregistrement de température lors du transport
d'aliments, de produits pharmaceutiques, de fleurs, d'animaux
vivants et d'autres marchandises
conçu spécifiquement pour une installation extérieure sur des
semi-remorques
installation facile

Données techniques
CAPTEUR DE TEMPÉRATURE - sonde externe Pt1000  
Plage de mesure -90 à +260 °C
Précision ±0.2 °C
Résolution 0.1 °C
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES  
Température de fonctionnement -30 à +65 °C
Canaux 2x sonde de température externe, 2x entrée binaire
Mémoire 1MB (approx. 170 000 valeurs)
Intervalle d'enregistrement réglable de 60 secondes à 60 minutes
Rafraîchissement de l'affichage et des alarmes toutes les 10 s
Mode d'enregistrement cyclique - après remplissage de la mémoire, les

données les plus anciennes sont écrasées par les
nouvelles

Horloge en temps réel année, année bissextile, mois, jour, heure, minute,
seconde

Alimentation 9 à 32 V dc, protégé contre le délestage de
l'alternateur + batterie Lithium interne

Consommation en impression/hors impression approx. 8 W/approx. 0,1 W
Classe de protection IP65
Dimensions 250 x 242 x 110 mm
Poids approx. 1650 g
Garantie 3 ans
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