
Transmetteur de concentration de CO2 avec deux sorties
relais

code: H5021

Transmetteur de niveau de CO2 avec deux relais de sortie.
L'appareil est fourni avec une sonde CO2 avec un câble de 1m. Des
longueurs de câble de 2 ou 4 mètres sont disponibles en option.

La LED verte s'allume - concentration en
CO2 de 0 à 1000 ppm

La LED jaune s'allume - concentration en
CO2 de 1001 à 1200 ppm

La LED rouge s'allume - concentration en
CO2 de 1201 ppm et plus

Données techniques
CAPTEUR CO2  
Plage de mesure 0 à 10 000 ppm
Précision ±(100ppm +5% de la lecture) à 25°C et 1013hPa
Résolution 1 ppm
SORTIES RELAIS  
Quantité 2
Tension maximale 50 V
Courant maximal 2 A
Puissance maximale 60 VA
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES  
Température de fonctionnement -30 à +60 °C
Canaux 1x capteur CO<sub>2</sub> externe
Alarme acoustique par bip intégré - commutable
Alimentation 9-30 Vdc
Classe de protection IP65
Dimensions 136 x 150 x 45 mm
Longueur du câble de sonde externe CO2 1 mètre (en option 2 ou 4 mètres)
Poids env. 360 g
Garantie 3 ans
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