
Station d'accès Sigfox Micro

code: SMBS-T4

Access Station Micro est la passerelle Sigfox la plus polyvalente et la plus
économique à ce jour, conçue pour les projets qui ne disposent pas d'une
couverture Sigfox sur site.

Elle offre une solution adaptable et facile à installer pour étendre vous-
même le réseau Sigfox, même dans des endroits difficiles d'accès. Elle
apporte une couverture réseau immédiate à une zone, permettant aux
entreprises de déployer leurs solutions IoT là où il n'existe pas encore de
réception Sigfox.

Sa consommation d'énergie extrêmement faible permet des applications
IoT à distance là où aucune source d'alimentation n'est disponible, par
exemple avec un panneau solaire.

La station dispose d'une antenne intégrée. Il suffit de connecter l'appareil
à l'alimentation électrique (adaptateur secteur inclus) et à un réseau
informatique Ethernet avec accès Internet, et en deux minutes vous
disposez du réseau radio Sigfox.
Si le réseau Ethernet n'est pas disponible sur le site d'installation, un
dongle USB modem 3G/4G avec carte SIM peut être connecté au port
USB de la station et la connexion Internet peut être établie via un
opérateur mobile. Dans ce cas, il est nécessaire de configurer le point
d'accès correct (APN) dans la station à l'aide de l'application mobile pour
activer la connexion de données avec l'opérateur mobile sélectionné.

La station est fournie sans couvercle supplémentaire et est donc destinée
à un usage intérieur uniquement.

Données techniques
CARACTÉRISTIQUES RADIO  
Standard Protocole Sigfox Ultra Narrow Band pour M2M et IoT
Plage maximale des fréquences de fonctionnement* 865 to 928 MHz
INTERFACES  
Ethernet 1 x RJ45 (10/100BaseT)
Port USB 1 x USB 2.0 femelle type A
ALIMENTATION  
Consommation électrique 2.3 W typique (mode Rx, Ethernet) / 5 W typique

(modem dongle cellulaire) / 7.5 W pic max
Alimentation PoE passif avec adaptateur AC 230/110 V inclus
Tension d'entrée DC 11 to 26V
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES  
Dimensions 186 x 159 x 108 mm
Poids 450 g
Températures de fonctionnement -20°C to +55°C
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