
Moniteur de CO2 avec capteur de dioxyde de carbone intégré

code: T5000

Moniteur de CO2 - capteur de niveau de dioxyde de carbone.
Bien que le dioxyde de carbone soit invisible et inodore, une teneur
accrue en CO2 dans la pièce entraîne de la fatigue et une diminution de
la concentration mentale.

Sans données superflues, trois LED colorées fournissent des informations
instantanées sur la concentration en CO2 dans l'air.

La LED verte s'allume - Concentration en CO2 de 0 à 1000 ppm

La LED jaune s'allume - Concentration en CO2 de 1001 à 1400
ppm

La LED rouge s'allume - Concentration en CO2 de 1401 ppm et
plus

Extension optionnelle de la plage de mesure CO₂ de la plage standard 0 à
5 000 ppm jusqu'à 0 à 10 000 ppm (disponible en supplément) :

Plage de mesure étendue : 0 à 10 000 ppm
Précision dans la plage étendue : 100 ppm + 5 % de la valeur
mesurée à 25 °C et 1013 hPa

Données techniques
CO2 CAPTEUR  
Plage de mesure 0 à 5000 ppm
Précision ±(50ppm +3% de la lecture) à 25°C et 1013hPa
Résolution 1 ppm
CO2 SIGNALISATION  
LED verte - concentration CO2 0 à 1000 ppm
LED jaune - concentration CO2 1001 à 1400 ppm
LED rouge - concentration CO2 1401 ppm et plus
DONNÉES TECHNIQUES GÉNÉRALES  
Température de fonctionnement -30 à +60 °C
Canaux capteur CO<sub>2</sub> interne
Alimentation 9-30 Vdc
Classe de protection IP30
Dimensions 88,5 x 73 x 39,5 mm
Poids env. 145 g
Garantie 3 ans
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